
MiniKB External
De MiniKB external is een duplex wateron-
tharder met hoge prestaties, speciaal 
ontworpen voor plaatsing op de meest 
lastige plekken, zoals kruipruimtes, meter-
put of meterkast. Het externe zoutvat is te 
leveren in meerdere formaten en kan tot 7 
meter van de ontharder geplaatst worden. 
De MiniKB is uniek in flexibiliteit en voorziet 
u en uw gezin 24/7 zorgeloos van zijde-
zacht water.

Afmetingen

Systeem (BxDxH)
Gewicht

332 x 152 x 482mm
18 kg

Prestaties

Minimale doorstroom
Maximale doorstroom (1bar

1,1 l/min
 30 l/min

Regeneratie

Zoutverbruik/capaciteit
Tijd
Volume

0,45  / 25 kg
11 minuten
18,9 liter

Systeem

Hars volume
Aansluitingen in/uitgang
Temperatuur
Werkdruk

2 x 4,5 liter
Specifiek
50˚C
2,5 - 8,5 bar

Grote zoutopslagcapaciteit

Past in keukenkastjes

Compact design

Spoelt met zacht water

Type                                                          HF                         LF

0,19 l/min
23 l/min

0,45  / 25 kg
11 minuten
18,9 liter

2 x 4,5 liter
Specifiek
50˚C
2,5 - 8,5 bar

Geschikt voor zouttabletten

Zeer efficiënt in gebruik


